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Das Speed Gate ID GATE 8800 ist eine vielseitige Zutrittskontroll- 
lösung, die in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt 
werden kann. In Fitnessstudios, Spas und Gesundheitszentren er-
möglicht das ID GATE 8800 eine kontrollierte Zugangsbeschrän-
kung und erhöht die Sicherheit.

Dank seiner innovativen Technologie gewährleistet das ID GATE 
8800 eine schnelle Verarbeitung und Kontrolle des Zutritts zu ge-
schützten Bereichen. Dadurch schafft es eine sichere Umgebung 
für Besucher und autorisierte Personen.

Speed Gate

HIGHLIGHTS

· Langlebige Leistung, hohe  
Betriebssicherheit und schnelle 
Reaktionszeit

· Verfügt über Anti-Tailgating und  
Anti-Rücklauf-Funktionen

· Unterstützt die „mit Speicher“  
oder „ohne Speicher“ Modi

· Das Tor verriegelt sich automatisch  
erneut, wenn kein Durchgang inner-
halb der eingestellten Zeit erfolgt

· Die Anti-Clipping-Funktion  
verhindert Unfälle, wenn das Tor 
geöffnet ist oder sich in Bewegung 
befindet

· Kompatibel mit IC-Karten,  
ID-Karten, Scannern und  
Gesichtserkennung

· Wahl zwischen offener oder  
geschlossener Betriebsweise

· Unterstützt verschiedene  
Betriebsmodi, einschließlich ein-
seitigem und beidseitigem  
Kartenzugriff

· 3 Jahres Garantie

PRODUKTBESCHREIBUNG

ID GATE 8800

BILDER
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TECHNICAL DATA
SPEZIFIKATION
Dimensionen 1500 x 150 x 980mm

Durchgangsbreite 600 - 900mm

Material SUS304 Edelstahl

Scheibenmaterial Acryl Scheiben

Mechanismus Bürstenloser Speed Gate-Mechanismus

Stromversorgung 100-240 W

Betriebsspannung 24V

Antriebseinheit Bürstenloser DC 60K 40W

Durchgangsrate 35 - 50 People per Minute

Sensor 6 Stück

Indikatorleuchte Dynamische Indikatorleuchte

Kommunikationsmodus Trockenkontakt & RS485

Steuerung Bürstenloses Steuerungssystem (Optionales Servo-Bürstenlos-System)

Temperatur -25°C ~ +70°C

Luftfeuchtigkeit ≤90 % ohne Kondensation

IP >IP65

Umgebungsbedingungen Innenbereich

DIMENSIONEN


