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Das ID GATE 5800 DUAL ist ein modernes Security Gate für die 
effiziente Zugangskontrolle in anspruchsvollen Innenbereichen. Es 
eignet sich optimal für Einsatzorte mit hohem Personenaufkommen 
wie Flughäfen, Bürogebäude oder öffentliche Einrichtungen und 
bietet durch seine intelligente Sensorik und robuste Verarbeitung 
maximale Sicherheit und Effizienz.

Security Gate

HIGHLIGHTS

· Effiziente Zugangskontrolle mit 
hoher Betriebssicherheit

· Extrem schnelle Öffnungs- und 
Schließzeit von 0,5 Sekunden

· 7 integrierte Sensoren zur präzisen 
Personenerkennung

· RGB-Beleuchtung und LED-Anzeigen 
zur Richtungsführung

· Transparente Torflügel aus Acryl  
oder gehärtetem Glas

· Automatische Öffnung der Flügel- 
türen bei Stromausfall

· Hochleistungs-Speed Gate für  
Innenbereiche

ID GATE 5800 DUAL

DIMENSIONEN

Zubehör (Optional)

· iDTRONIC RFID Einbauleser R840

· QR Code/ RFID Kombileser ID 
1500/1200

· Fernbedienung (Kabel / Kabellos)

· Installation von Fremdlesern  
(z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID etc.)

PRODUKTBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATION
Dimensionen 1920 x 978 x 450mm

Material Stahl - Anthrazit eloxiert
Edelstahl

Stromversorgung AC220V / 110V, 50/60Hz

Betriebsspannung 24V DC

Kapazität 55 Personen pro Minute

Notfallmechanimus Automatisches Öffnen der Arme beim Ausschalten

Kommunikationsschnittstelle Relaissignal, RS485

Sensoren 7 Stück pro Säule

Betriebsort Innenbereich

Schutzklasse IP4X

Betriebstemperatur -20°C bis zu +70°C

Luftfeuchtigkeit ≤90%

Lieferumfang

• Security Gate aus Edelstahl
• Flügeltüren aus Acryl / Gehärtetes Glas
• Ankerbolzen (M12) + Muttern
• Kabelgebundene Fernbedienung (nur zu Testzwecken)
• Reinigungsset

DIMENSIONEN

Transparentes Acryl / 
Gehärtetes Glas

Standard:

•  300x650 mm (650mm Durchgangsbreite; 930mm Höhe)
•  425x650 mm (900mm Durchgangsbreite; 930mm Höhe)
•  300x1020 mm (650mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)
•  425x1020 mm (900mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)

BESCHREIBUNG

ID Gate 5800 Dual • R-TS-IDG-5800-D

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN

ORDER CODES

PRODUKTBILDER


